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“robbe Bau- und Betriebsanleitung DHC-2 BEAVER rot ARF No. 2612
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Bilder 19 und 20 Bilder 21 bis 24
- Die Schutzfolie der Klebebandstreifen auf den
- Tragflachenstreben an den Tragflachen verschrauben. Fahrwerksverkleidungen entfernen.

- Die Verkleidungen an die Fahrwerksbeine ansetzen, aus-
richten und andriicken.
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Bild 25 Bild 26
- Hoéhenleitwerksleitflachen mit Schrauben - Leitflachen beidseitig anschrauben.

Bild 28 Bild 29

- Die Luftschraube mit Konus und Spinner-Rickwand - Spinnerkappe aufsetzen und befestigen.
montieren. Zwischen Sternmotor-Attrappe und Spinner-
Rickwand einen Spalt von ca. 4 mm einstellen
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Bild 27
- Luftschraube mit Spinner und Befestigungsmaterial.

Bild 30

Bei den folgenden Arbeiten die Anleitung der

Fernsteuerung beachten:

- Durch AnschlieBen der Servos an die entsprechenden
Kanale des Empfangers die Steuerfunktionen zuordnen.

- Regler anschlieBen.

- Den Empfénger platzieren.

- Die Litzenantenne(n) des Empfangers gemaB Anleitung
des Fernsteuersystems verlegen.

- Zwei Klettbandstreifen (Hakenband) zur Befestigung des
Akkus in den Akkuschacht kleben.
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Bau- und Betriebsanleitung DHC-2 BEAVER rot ARF No. 2612

Bilder 31 und 32 Bild 32 Bild 33
- Einen Klettbandstreifen (Flauschband) auf die Unterseite - Den Akku in den Rumpf setzen, jedoch noch nicht
des Akkus kleben. anschlieBen.

Bild 34 Bild 35 und 36 Bild 36
- Den Deckel das Akkuschachts schlieBen. - Der Servodeckel besitzt zwei Schnappverschlisse.
Servodeckel aufsetzen und einschnappen lassen.
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: Querruder

15 mm

= 15 mm
Seitenruder

30 mm

— 30 mm
Hoéhenruder

“174i

15 mm

15 mm

Landeklappen

0 mm

25 mm
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Bild 37 Funktionsprobe

- Die Zuordnung der Kandle am Empfanger prifen.

- Die Neutralstellung der Ruder priifen.

- Falls erforderlich, die Gestange von Seiten- und Héhenruder
in den Gestangekupplungen verschieben, erst dann die M
3 x 3 Madenschrauben der Kupplungen anziehen.

- Eine Feinkorrektur bei Querrudern und Klappen vom
Sender aus vornehmen.

- Stellen Sie sich hinter das Modell.

- Die Laufrichtung der Servos priifen.

- Bei Betatigen des Querruderknippels nach rechts mufB
sich das rechte Querruder heben, das linke senken.

- Ziehen des Héhenruderknlppels zum Koérper hin bewirkt,
dass sich die Hinterkante des Héhenruders hebt.

- Bei Betatigen des Seitenruderkniippels nach rechts mufB3
das Seitenruder nach rechts ausschlagen.

- Bei vertauschten Ruderfunktionen Servo-Reverse des
Senders fir die entsprechende Funktion betatigen.

- Die AusschlaggréBen der Ruder nach MaBangaben ein-
stellen (Anleitung der Fernsteuerung beachten).

Einstellen der Landeklappen

Laufrichtung des Landeklappenservos uberprifen.
Schraube der Servokupplung anziehen.

nach oben: 0 mm

nach unten: 25 mm

Es empfiehlt sich, den Landeklappen ca. 5 mm Tiefenruder
beizumischen, um ein Aufbdumen des Modells beim
Ausfahren der Klappen zu verhindern.

- Die AusschlagssgréBen sind jeweils an der Innenseite der
Ruder gemessen.

- Die angegebenen Ruderausschlage sind Richtwerte far
die ersten Fllge. Die genaue Einstellung muss jeder Pilot
nach individuellen Steuergewohnheiten vornehmen.

- Ebenso sind eventuelle Einstellungen fir Expo den eige-
nen Steuergewohnheiten anzupassen.

Bild 38

- Den Sender einschalten, den Gaskniippel in die
Stellung ,,Motor aus” bringen.

- Deckel 6ffnen, den geladenen Flugakku anschlieBen.

- Stopp- und Vollgasposition des Reglers geman
Anleitung Seite 14 programmieren.

Motorlauf

- Das Modell so halten, dass die Luftschraube frei dre-
hen kann. Achtung: Bei allen Montage- Wartungs-
und Einstellarbeiten sowie beim Start niemals
in den Drehkreis der Luftschraube geraten -
Verletzungsgefahr.

- Die Laufrichtung des Motors priifen. Der Motor muB3, von
vorn gesehen, gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Sollte dies nicht der Fall sein, zwei der drei Anschlusskabel
zwischen Motor und Regler vertauschen.

- Erst die Verbindung Flugakku — Regler trennen, dann
den Sender ausschalten.
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Bau- und Betriebsanleitung DHC-2 BEAVER rot ARF No. 2612

Bild 39

- Den Schwerpunkt C.G. im Abstand von 60 mm von der
Nasenleiste beidseitig auf dem Rumpf anzeichnen.

- Das Modell im Schwerpunkt unterstiitzen und auspendeln
lassen. Die Idealstellung ist erreicht, wenn das Modell mit
leicht nach unten hadngendem Vorderteil in der Waage
bleibt.

- Flugakku, falls erforderlich entsprechend verschieben.

- Die Akkuposition im Rumpf anzeichnen, damit der Akku
bei einem Wechsel wieder in der gleichen Lage eingebaut
werden kann.

Bild 40

- Der Zweipolstecker der Beleuchtung wird an einem frei-
en Kanal des Empfangers polrichtig angeschlossen.
Achtung: Der Pol fur die Impulsleitung bleibt frei.

- Die Beleuchtung (Postionslichter und Landescheinwerfer)
sind permanent eingeschaltet und nicht per Fernsteuerung
schaltbar. Wenn ohne Beleuchtung geflogen werden soll,
muss der Stecker am Empfénger herausgezogen werden.

- Als Leuchtmittel sind LEDs gewabhlt, sodass der minimale
Stromverbrauch die Betriebszeiten nicht beeinflusst.
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Einfliegen, Flughinweise

- Vor dem Erstflug die Abschnitte ,,Routineprifungen
vor dem Start“ und ,Modellbetrieb”“ im Abschnitt
,»Sicherheitshinweise” beachten.

- Zum Einfliegen des Modells sollten Sie sich einen még-
lichst windstillen Tag aussuchen.

- Als Gelande flir die ersten Fllige eignet sich eine
groBe, ebene Wiese ohne Hindernisse (Baume, Zaune,
Hochspannungsleitungen etc.).

- Nochmals eine Funktionsprobe durchfuhren.

- Das Modell kann aus der Hand oder vom Boden
gestartet werden.

- Der Start erfolgt genau gegen den Wind.

- Bei einer ausreichend glatten Piste ist Bodenstart zu
empfehlen.

- Mehrere Rollversuche durchfiihren, um sich an das
Rollverhalten und die Ruderreaktionen am Boden zu
gewdhnen.

- Den Motor auf Vollgas beschleunigen und das Modell
gegen den Wind Fahrt aufnehmen lassen. Bei ausrei-
chender Geschwindigkeit die Beaver mit einem kurzen
Héhenruderausschlag vom Boden abheben.

- Fur den Handstart sollte ein Helfer anwesend sein, der das
Modell mit nicht zu geringem Schub in die Luft beférdern
kann.

- Den Motor einschalten und das Modell mit einem kréaftigen
Schwung genau gegen den Wind starten.

- Die Beaver geradeaus fliegen lassen, keine Kurven in
Bodennéahe einleiten.

- Ruder falls erforderlich nachtrimmen, bis ein gleichmaBi-
ger Steigflug erreicht ist.

- Die Reaktionen des Modells auf die Ruderausschlage
prifen. Gegebenenfalls die Ausschlage nach der Landung
entsprechend vergréBern oder verkleinern.

- Die Mindestfluggeschwindigkeit in ausreichender
Sicherheitshéhe erfliegen.

- Die Wirkung der Landeklappen in ausreichender
Sicherheitshéhe bei gedrosseltem bzw. abgeschaltetem
Motor testen. Landehilfe erst nach korrekter Einstellung in
Bodennahe benutzen.

- Die Landung mit ausreichend Fahrt einleiten.

- War ein Nachtrimmen erforderlich, so werden die
Gestangelangen nach der Landung korrigiert und die
Trimmhebel am Sender wieder in Mittelstellung gebracht,
so daB fur die folgenden Flige beidseitig der volle
Trimmweg zur Verfligung steht.

- Nach jedem Flug den festen Sitz der Tragflachen am
Rumpf und an den Clipsen prifen.

11
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Bau- und Betriebsanleitung DHC-2 BEAVER rot ARF No. 2612

Lesen Sie vor dem Betrieb Ihres Modells unbedingt die
Sicherheitshinweise genau durch. Halten Sie sich stets
an die in den Anleitungen empfohlenen Vorgehenswei-
sen und Einstellungen.

Wenn Sie ferngesteuerte Modellflugzeuge, -hubschrau-
ber, -autos oder -schiffe erstmalig betreiben, empfehlen
wir lhnen, einen erfahrenen Modellpiloten um Hilfe zu
bitten.

Sicherheitshinweise

Ferngesteuerte Modelle sind kein Spielzeug im Ublichen Sinne
und durfen von Jugendlichen unter 14 Jahren nur unter Aufsicht
von Erwachsenen eingesetzt und betrieben werden.

Ihr Bau und Betrieb erfordert technisches Verstéandnis, hand-
werkliche Sorgfalt und sicherheitsbewusstes Verhalten.

Fehler oder Nachléssigkeiten beim Bau, Fliegen oder Fahren
kénnen erhebliche Sach- oder Personenschaden zur Folge ha-
ben.

Da Hersteller und Verkaufer keinen Einfluss auf den ordnungs-
gemaBen Bau und Betrieb der Modelle haben, wird ausdriick-
lich auf diese Gefahren hingewiesen und jegliche Haftung aus-
geschlossen.

Propeller bei Flugzeugen und generell alle sich
bewegenden Teile stellen eine stédndige Verlet-
zungsgefahr dar. Vermeiden Sie unbedingt eine
Beriihrung solcher Teile.

Beachten Sie, daB Motoren und Regler im Betrieb
A hohe Temperaturen erreichen kénnen. Vermeiden

Sie unbedingt eine Beriihrung solcher Teile.

Bei Elektromotoren mit angeschlossenem Antriebs-

akku niemals im Gefahrdungsbereich von rotierenden

Teilen aufhalten.

Achten Sie ebenfalls darauf, dass keine sonstigen

Gegenstande mit sich drehenden Teilen in Berlihrung

kommen!

ﬁ Beachten Sie die Hinweise der Akkuhersteller.

Uber- oder Falschladungen kénnen zur Explosion der
Akkus fuhren. Achten Sie auf richtige Polung.

12
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Schiitzen Sie Ihre Gerate vor Staub, Schmutz und Feuchtig-
keit. Setzen Sie die Gerate keiner UbermaBigen Hitze, Kélte
oder Vibrationen aus.

Benutzen Sie nur empfohlene Ladegerate und laden Sie Ihre
Akkus nur bis zur angegebenen Ladezeit.

Uberpriifen Sie Ihre Gerate stets auf Beschadigungen und
erneuern Sie Defekte mit Original-Ersatzteilen.

Durch Absturz beschadigte oder nass gewordene Geréte,
selbst wenn sie wieder trocken sind, nicht mehr verwenden!
Entweder im robbe Service Uberprifen lassen oder ersetzen.
Durch Nésse oder Absturz kdnnen versteckte Fehler entste-
hen, welche nach kurzer Betriebszeit zu einem Funktionsaus-
fall flhren. Es dirfen nur die von uns empfohlenen Kompo-
nenten und Zubehdrteile eingesetzt werden.

An den Fernsteueranlagen dlrfen keinerlei Veranderungen
vorgenommen werden, die nicht in der Anleitung beschrieben
sind.

Modellbetrieb

Halten Sie bitte immer einen ausreichenden Sicher-
heitsabstand zu Ihrem Modellflugzeug. Uberfliegen
Sie niemals Zuschauer, andere Piloten oder sich
selbst. Fihren Sie Flugfiguren immer in vom Piloten
oder Zuschauern abgewandter Richtung aus.

ﬁ Achtung, Verletzungsgefahr:

« Uberfliegen Sie niemals Zuschauer, andere Piloten oder
sich selbst und halten Sie genligend Sicherheitsabstand
zu lhrem Modell.

» Geféahrden Sie niemals Menschen oder Tiere.

 Fliegen Sie nie in der Nahe von Hochspannungsleitungen
oder Wohngebieten.

» Betreiben Sie Ihr Modell auch nicht in der Nahe von Schleu-
sen und 6ffentlichem Schiffsverkehr.

 Betreiben Sie lhr Modell nicht auf 6ffentlichen StraBen, Au-
tobahnen, Wegen und Platzen etc., sondern nur an zuge-
lassenen Orten.

- Bei Gewitter diirfen Sie das Modell nicht betreiben.

Im Betrieb nicht mit der Senderantenne auf das Modell ,zie-
len®. In dieser Richtung hat der Sender die geringste Abstrah-
lung. Am Besten ist die seitliche Stellung der Antenne zum
Modell.

Versicherung

Bodengebundene Modelle sind Ublicherweise in einer Pri-
vathaftpflichtversicherung mitversichert. Fir Flugmodelle ist
eine Zusatzversicherung oder Erweiterung erforderlich.
Uberpriifen Sie lhre Versicherungspolice (Privathaft-
pflicht) und schlieBen sie ggf. eine Versicherung ab.

Haftungsausschluss:

Sowohl die Einhaltung der Montage- und Betriebanleitung
als auch die Bedingungen und Methoden bei Installation, Be-
trieb, Verwendung und Wartung der Modellbaukomponenten
kébnnen von robbe Modellsport nicht Gberwacht werden.
Daher Gbernehmen wir keinerlei Haftung fur Verluste, Scha-
den oder Kosten, die sich aus fehlerhafter Verwendung und
Betrieb ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammen-
h&ngen.

Soweit gesetzlich zulassig ist die Verpflichtung zur Schaden-
ersatzleistung, gleich aus welchen Rechtsgriinden, auf den
Rechnungswert der an dem schadensstiftenden Ereignis
unmittelbar beteiligten robbe-Produkten begrenzt. Dies gilt
nicht, soweit nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften we-
gen Vorsatzes oder grober Fahrlassigkeit unbeschrankt ge-
haftet werden muss.

Gewabhrleistung

Unsere Artikel sind selbstverstéandlich mit den gesetzlich
vorgeschriebenen 24 Monaten Gewahrleistung ausgestattet.
Sollten Sie einen berechtigten Gewahrleistungsanspruch
geltend machen wollen, so wenden Sie sich immer an lhren
Handler, der Gewahrleistungsgeber und fir die Abwicklung
zustandig ist. Wahrend dieser Zeit werden evtl. auftretende
Funktionsméangel sowie Fabrikations- oder Materialfehler
kostenlos von uns behoben. Weitergehende Anspriche z. B.
bei Folgeschaden, sind ausgeschlossen.

Der Transport zu uns muss frei erfolgen, der Riicktransport
zu lhnen erfolgt ebenfalls frei. Unfreie Sendungen kénnen
nicht angenommen werden.

Fir Transportschaden und Verlust lhrer Sendung kdénnen
wir keine Haftung Gbernehmen. Wir empfehlen eine entspre-
chende Versicherung.

Senden Sie |hre Gerate an die fur das jeweilige Land zu
standige Servicestelle.
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“robbe Bau- und Betriebsanleitung DHC-2 BEAVER rot ARF No. 2612

Zur Bearbeitung lhrer Gewahrleistungsanspriiche miis-  Technische Daten Skywalker-Regler:
sen folgende Voraussetzungen erfullt werden:

- Legen Sie lhrer Sendung den Kaufbeleg (Kassenzettel) Typ Dauerstrom Spitzenstrom BEC-Modus BEC-Ausgang  Zellenzahl Gewicht Abmessung mm
bei. Skywalker (max. 10 Sek.) LiPo  NiMH
- Die Gerate wurden gemaB der Bedienungsanleitung be-
trieben. -6A 6A 8A Linear 5V/0.8A 2S 56 5.59 32x12x4,5
- Es wurden ausschlieBlich empfohlene Stromquellen und -12A 12A 15A Linear 5V/1A 238 59 99 38x18x6
original robbe Zubehér verwendet. -12AE 12A 15A Linear 5V/2A 238 59 109 38x18x7
- Feuchtigkeitsschaden, Fremdeingriffe, Verpolung, Uber- -20A 20A 25A Linear 5V/2A 238 59 199 42x25x8
lastungen und mechanische Beschadigungen liegen nicht -30A 30A 40A Linear 5V/2A 238 59 379 68x25x8
VvOor. -40A 40A 55A Linear 5V/3A 23S 59 399 68x25x8
- Flgen Sie sachdienliche Hinweise zur Auffindung des -40A-UBEC 40A 55A Switch 5V/3A 2-4S 512 43g 65x25x12
Fehlers oder des Defektes bei. -50A-UBEC 50A 65A Switch 5V/3A 248 512 439 65x25x12
-60A-UBEC 60A 80A Switch 5V/5A 2-6S  5-18 639 77x35x14
-60A-OPTO 60A 80A N/A N/A 2-6S  5-18 60g 86x38x12
-80A-UBEC 80A 100A Switch 5V/5A 2-6S  5-18 829 86x38x12
-80A-OPTO 80A 100A N/A N/A 2-6S  5-18 799 86x38x12
@ Programmierbare Einstellungen: @
1. Bremse: Aktiv / Deaktiviert

2. Akku Typ: Lipo / NiIMH
3. Unterspannungsschutz (Cut-Off Mode): Soft Cut-Off (Schrittweiser Verringerung der Leistung) / Cut-Off (Sofortiger
Stillstand)
4. Abschaltspannung fur Unterspannungsschutz (Cut-Off Threshold): Tief / Mittel / Hoch
1) Bei Lithium Akkus, wird die Zellenzahl automatisch kalkuliert.
Tief / Mittel / Hoch Abschaltspannung fir jede Zelle betragt: 2.85V/3.15V/3.3V.
Zum Beispiel: Fir einen 3S LiPo, bei “Medium” Abschalteinstellung, betragt die Abschaltspannung: 3.15 x 3 = 9.45V
2) Bei NiMH Akkus, Tief / Mittel / Hoch Abschaltspannung betrégt 0% / 50% / 65% der Ausgangsspannung
(z.B. der Nennspannung des Akkupacks), und 0% entspricht des deaktivierten Unterspannungsschutz.
Zum Beispiel: Fir einen 10 Zellen NiIMH Akku, Spannung nach dem laden betragt 1.44 x 6 = 8.64V,
bei “Mittel” Einstellung, betragt die Abschaltspannung: 8.64 x 50% = 4.32V
5. Start Mode: Normal /Soft /Super-Soft (300ms / 1.5s / 3s)
Normal Mode ist passend flr jegliche Flugzeuge. Soft oder Super-soft Mode ist passend fir Helikopter.
Die erste Anlaufen im Soft und Super-Soft Mode ist langsamer, es benétigt 1.5 Sekunden fiir Soft Start oder 3 Sekunden
bei Super-Soft Start vom ersten Anlaufen bis Vollgas. Wenn das Gas komplett zurlickgenommen wurde (Gashebel in tiefs-
ter Position) und innerhalb von 3 Sekunden nach dem ersten Gas geben wieder betétigt wird (Gashebel in Vollgasposition),
wird der wiederholte Gassto3 voriibergehend im Normal Mode durchgefiihrt um die Méglichkeit eines Absturzes durch zu
langsame Gasreaktion zu vermeiden.
Diese Sonderfunktion ist speziell beim Kunstflug hilfreich wo schnelle Gasreaktionen notwendig sind.
6. Timing: Low / Medium / High,( 3.75°/15°/26.25°)
Gewohnlich ist eine tiefe (low) Einstellung bei den meisten Motoren passend. Fir mehr Drehzahl kann eine hdhere (High)
Timing Einstellung gewahlt werden.
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Verwendung des Flugreglers

WICHTIG! Aufgrund von verschiedenen Gaswegen bei
verschiedenen Fernsteuerungen, bitte kalibrieren Sie den
Gasweg vor dem Erstflug!

Einstellung des Gasweg:
(Der Gasweg sollte bei jedem Wechsel der Fernsteuerung
neu eingestellt werden)

1.
2.

3.

Sender einschalten und Gashebel auf Vollgas stellen.
Akku mit dem Flugregler verbinden und ca. 2 Sekunden
warten.

Ein “Beep-" Ton sollte zu héren sein, dies bestatigt die
Einstellung der Vollgasposition.

. Stellen Sie den Gashebel auf die tiefste Position, meh-

rere “beep-” TOne sollten zu héren sein und zeigt die
Zellenanzahl an.

. Ein langer “Beep-” Ton sollte zu héren sein, dies bestatigt

die Einstellung der tiefsten Position des Gashebel.

Normales Start-Prozedere

1.
2.

3.

4.
5.

Gashebel auf tiefste Position, Sender einschalten.

Akku mit Regler verbinden. Sonderton wie “ ) 123” bedeutet
Stromversorgung OK.

Mehrere “beep-"T6ne sollten z zu héren sein um die
Li-Zellenzahl anzugeben.

Nach dem Selbsttest ertént ein langer “beep-----" Ton.
Gashebel zum Starten des Motors nach oben bewegen.

Schutzfunktionen

1.

14

Anlauf Fehlerschutz: Falls der Motor nicht innerhalb von
2 Sekunden nach Gashebelbewegung anlauft, schaltet
der Regler die Gasfunktion weg. In diesem Fall MUSS
der Gashebel in die tiefste Position zuriick gestellt wer-
den. (Solch eine Situation tritt folgendermaBen auf: Die
Verbindung von Regler und Motor ist nicht stabil, der
Propeller oder Motor ist blockiert, das Getriebe ist besché-
digt, etc.)

. Uberhitzungsschutz: Wenn die Temperatur des Reglers

Uber 110°C steigt, reduziert der Regler die ausgegebene
Leistung.

. Verlust des Sendersignals: Der Regler reduziert die

ausgegebene Leistung wenn das Sendersignal fir 1 Sek.
ausfallt, weiterer Verlust fir 2 Sek. fuhrt zur Abschaltung
der ausgegebenen Leistung.

‘ ‘ DE_A_2612_Beaver_ZW.indd 14

Fehlerbehebung

Fehler

Mogliche Ursache

Lésung

Nach dem Einschalten arbeitet der Mo-
tor nicht, keine Téne sind zu héren

Die Verbindung zwischen Regler und
Akku ist nicht korrekt

Uberpriifen Sie die Verbindung.
Tauschen Sie die Stecker aus.

Nach dem Einschalten arbeitet der Mo-
tor nicht, folgender Warnton ist zu héren:
“beep-beep-, beep-beep-,beep-beep-”
(jeder “beep-beep-” hat einen Intervall
von ca. 1 Sekunde)

Eingangsspannung ist nicht normal, zu
hoch oder zu tief.

Prufen Sie die Spannung des Akkupack.

Nach dem Einschalten arbeitet der Mo-
tor nicht, folgender Warnton ist zu héren:
“beep-, beep-, beep- "(jeder “beep-" hat
einen Intervall von ca. 2 Sekunden)

Gassignal ist irregular.

Prifen Sie Sender und Empféanger.
Prufen Sie das Anschlusskabel von
Regler und Empfanger

Nach dem Einschalten arbeitet der Mo-
tor nicht, folgender Warnton ist zu héren:
“beep-, beep-, beep-” (jeder “beep-” hat
einen Intervall von 0.25 Sekunden)

Der Gashebel ist nicht in der Neutral
(tiefste) Position.

Bewegen Sie den Gashebel in die tiefste
Position.

Nach dem Einschalten arbeitet der Mo-
tor nicht, folgender Warnton “»56721”
ist zu héren nach 2 beep Ténen (beep-
beep-)

Gasweg ist umgekehrt, Regler schaltet
in Programmiermodus.

Stellen Sie die Gaslaufrichtung korrekt
ein.

Motor dreht in die verkehrte Richtung

Die Verbindung zwischen Motor und
Regler muss geandert werden.

Tauschen Sie zwei Verbindungskabel
zwischen Motor und Regler wahllos un-
tereinander aus.
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Programmieren des Reglers mit dem Sender (4 Schritte)

Hinweis: Bitte beachten Sie das die Gaskurve auf 0%, der Gashebel auf Neutralposition und Gasauschlag auf 100% steht.

1. Programmiermodus starten

2. Programmpunkt wahlen

3. Einstellung des Programmpunkts (Wert)
4. Programmiermodus verlassen

1. Programmiermodus starten

1) Sender einschalten, Gashebel auf Vollgas stellen, Akku mit Regler verbinden

2) 2 Sekunden warten, es sollte ein Ton wie “beep-beep-" zu hdren sein.

3) Weitere 5 Sekunden warten, Sonderton wie “»56721” sollte zu héren sein.
Dies bestétigt das Starten des Programmiermodus.

3. Einstellung des Programmpunkts (Wert)

Sie héren verschiedene Téne in einer Schleife. Stellen Sie den Wert nach Ton ein durch
bewegen des Gashebels auf Vollgas. Danach ertdnt ein Sonderton “»1515” welcher die
Auswahl bestatigt und speichert. (Halten des Gashebels auf Vollgas bringt Sie zurlick zu
Schritt 2 und Sie kénnen einen anderen Punkt auswahlen. Das bewegen des Gashebels
innerhalb von 2 Sek. in Neutralposition fiihrt zum Verlassen des Programmiermodus.)

Punkt Ton
“beep-” “beep-beep-”’ “beep-beep-beep”
1 kurzer Ton 2 kurze Tone 3 kurze Toéne

Bremse Aus Ein

Akku Typ Lipo NiMH

Abschaltung Soft-Cut Cut-Off

Abschaltschwelle Low Medium High

Start Mode Normal Soft Super soft

Timing Low Medium High
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2. Programmpunkt auswéhlen

Nach dem Starten des Programmiermodus hdren Sie 8 Téne in einer Schleife mit fol-
gender Sequenz. Wenn Sie den Gashebel innerhalb von 3 Sek. in die Neutralstellung
bringen nachdem Sie einen Ton gehdrt haben, wird dieser Punkt ausgewahlt.

. “beep” Bremse 1 kurzer Ton)
. “beep-beep-” Akku Typ 2 kurze Téne)
. “beep-beep-beep-” Unterspannung 3 kurze Téne)

. “beep-beep-beep-beep-” Abschaltspannung 4 kurze Téne)

ONOUA WD =
o
@
o)
o

----- 7 Start Mode 1 langer Ton)
“beep-----beep-” Timing 1 Lang 1 Kurz)
. “beep-----beep-beep-” zurtick auf Werk 1 Lang 2 Kurz)
. “beep-----beep----- Verlassen 2 Lange Toéne)

4. Programmierung Ende

Es gibt 2 Wege, den Modus zu verlassen:

1. In Schritt 3, nach dem Sonderton “»1515” Gashebel innerhalb 2 Sek. in Neutralstellung
bringen.

2. In Schritt 2, nach Ton “beep-----beep-----" (z.B. Punkt Punkt 8) Gashebel innerhalb von
3 Sek. in Neutralstellung bringen.

1
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Bau- und Betriebsanleitung DHC-2 BEAVER rot ARF No. 2612

Service-Adressen

Land Firma Strasse Stadt Telefon Fax E-Mail
Andorra Sorteney Santa Anna, 13 AND-00130 Les escaldes- Princip. D'Andorre 00376-862 865 00376-825 476 sorteny@sorteny.com
Déanemark Nordic Hobby A/S Bogensevej 13 DK-8940 Randers SV 0045-86-43 61 00 0045-86-43 77 44 hobby@nordichobby.com

Deutschland
France
Griechenland

robbe-Service
S.A.V Messe
TAG Models Hellas

Metzloser Str. 38
6, Rue Usson-du-Poitou, BP 12
18,Vriullon Str.

D-36355 Grebenhain
F-57730 Folschviller
GR-14341 New Philadelfia/Athen

0049-6644-87-777
0033 3 87 94 62 58
0030-2-102584380

0049-6644-87-779
0033-3-87 94 62 58
0030-2-102533533

hotline@robbe.com
sav-robbe@wanadoo.fr
info@tagmodels.gr

Italien MC-Electronic Via del Progresso, 25 1-36010 Cavazzale di Monticello C.Otto (Vi) 0039 0444 945992 0039 0444 945991 mcelec@libero.it
Niederlande/Belg. Jan van Mouwerik Slot de Houvelaan 30 NL-3155 Maasland 0031-10-59 13 594 0031-10-59 13 594 van_Mouwerik@versatel.nl
Norwegen Norwegian Modellers Box 2140 N-31083 Toensberg 0047-333 78 000 0047-333 78 001 per@modellers.com
Osterreich robbe Modellsport GES.mbH HauptstraBe 127 A-2123 Wolfpassing/Hochleithen 0043-1259-66-52 0043-1258-11-79 office@robbe.at

Suisse robbe Futaba Service Hinterer Schirmattweg 25 CH-4203 Grellingen 0041-61-741 23 22 0041-61 741 23 34 info@robbefutaba-service.ch

Slowakische Rep. Ivo Marhoun Horova 9 CZ-35201 AS 00420 351 120 162 ivm2000@seznam.cz
Spanien robbe-Service Metzloser Str. 38 D-36355 Grebenhain 0049-6644-87-777 0049-6644-87-779 hotline@robbe.com
Rép. tchéque. Ivo Marhoun Horova 9 CZ-35201 AS 00420 351 120 162 ivm2000@seznam.cz

Hiermit erklart die robbe Modellsport GmbH & Co. KG, dass sich dieses Gerét in Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften
c € der entsprechenden CE Richtlinien befindet. Die Original-Konformitatserklarung finden Sie im Internet unter www.robbe.com, bei der jeweiligen Geratebeschreibung unter ,Down-
@ loads” ,Konformitatserklarung®. @
Dieses Produkt kann in allen EU-Landern betrieben werden.

Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Kleingerate am Ende ihrer Nutzungsdauer, vom Hausmdll getrennt, entsorgt werden miissen. Entsorgen Sie das Ge-
rat bei lhrer 6rtlichen kommunalen Sammelstelle oder Recycling-Zentrum. Dies gilt fir alle Lander der Européaischen Union sowie anderen Europédischen Landern mit separatem
Sammelsystem.

robbe Modellsport GmbH & Co.KG
MetzloserstraBe 38 - D-36355 Grebenhain
Technische Hotline: +49 (0)66 44 / 87-777 - hotline@robbe.com
Handelsregister: Amtsgericht GieBen HRA 2722
Persoénlich haftender Gesellschafter:
robbe Modellsport Beteiligungs GmbH GieBen / HRB 5793 - Geschaftsfuhrer: Philip Janssen

Irrtum und technische Anderungen vorbehalten - Copyright robbe Modellsport 2014 - Kopie und Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der robbe Modellsport GmbH & Co.KG
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